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単動エアシリンダ
SINGLE ACTING AIR CYLINDER　
CDUJB10-6S-F8BL （SMC）

  スチールボール
  エアシリンダの押引で出入りします
　STEEL BALLS
  MOVES IN AND OUT BY PUSHING AND 
　PULLING THE AIR CYLINDER.

目印
MARKING

M5×35（付属品）
（ACCESSORIES)

ブッシュ（付属品）
BUSHINGS（ACCESSORIES)

エア供給口
AIR SUPPLY PORT
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本図はパレットクランプ(PCX138)向けパレット搬送用エンドエフェクタ。1.
本図記載の部品が納入範囲となります。ブラケット・縦取付用のボルト・2.

   エア継手は、お客様にて準備してください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。3.

要注意

1.THIS DRAWING SHOWS THE PALLET TRANSFER END EFFECTOR FOR THE PALLET 
　CLAMPING SYSTEM (PCX138).
2.THE PARTS SHOWN IN THIS DRAWING WILL BE DELIVERED. THE BRACKET,VERTICAL   
  MOUNTING BOLTS,AND AIR JOINTS SHOULD BE PREPARED BY THE CUSTOMER.
3.SPECIFICATIONS AND APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT NOTICE FOR 
　IMPROVEMENT. 

NOTICE

仕様　SPECIFICATIONS

許容最大エア圧
MAX PERMISSIBLE AIR PRESSURE　 0.7MPa
質量
MASS                           0.5kg
許容パレット質量
MAX PERMISSIBLE PALLET MASS     10kg
　※加速度が大きい場合は質量を小さくしてください
　　IF THE ACCELERATION IS LARGE, REDUCE THE MASS

パレットの中心
CENTER OF PALLET
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